
RD 977 Bis  à Echannay
Le Département a engagé 130 000 €  
pour le confortement des talus sur la RD 977 Bis

AMENAGEMENT . TRAVAUX . INGENIERIE . CONSTRUCTION . ENTRETIEN

Côte-d’Or
plus belles, plus sûres, nos routes

Dans le cadre de sa politique d’aménagement des territoires,  
le Département de la Côte-d’Or s’engage pour l’amélioration 
et l’entretien du réseau routier départemental, afin de faciliter  
la circulation sur ses territoires et garantir un maximum  
de sécurité aux usagers.
En mars 2018, des désordres ont été observés sur la RD 977 Bis. 
Un glissement de terrain du talus situé en contre-bas a provoqué 
un tassement et une importante déformation d’une partie de  
la chaussée. 
En 2019, suite à l’acquisition d’une parcelle en dessous de  
la route, le Département a procédé à des travaux de stabilisation 
sur cette section de la RD 977 bis à Echannay, consistant à réaliser  
des éperons et des tranchées drainantes.
Le Département a financé ces travaux à hauteur de 130 000 €.

François Sauvadet 
Ancien Ministre 

Président du Département de la Côte-d’Or
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Pendant travaux

Avant travaux

AMENAGEMENT . TRAVAUX . INGENIERIE . CONSTRUCTION . ENTRETIEN

Côte-d’Or
plus belles, plus sûres, nos routes

130 000 € engagés par  
le Département de la Côte-d’Or

Les travaux réalisés 
• Déblai et remblai de l’accotement et du fossé, réalisation 

d’éperons et de tranchées drainantes
• Réalisation d’une voie d’accès jusqu’au collecteur de la tranchée 

drainante en pied de talus
• Dépose et repose de glissières
• Réalisation de la couche de roulement
• Engazonnement des talus et accotements

La maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre ont été assurées  
par le Département de la Côte-d’Or. 

L’entreprise STAR TERRASSEMENT a réalisé les travaux. 

Calendrier
Travaux de septembre à fin octobre 2019
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Après travaux

Le coteau amont et le talus aval sont boisés et des champs 
se trouvent en contre-bas, le sous-sol est constitué  
de marnes du « Lias » réputées instables.
Dans la même zone, un ancien glissement est visible,  
on retrouve une fissure au milieu de la voie aval et  
à l’aplomb, dans le pré en contrebas, un bombement  
de pied. 


